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OSIEDLE RATYN POD LASEM

TECHNOLOGIA | STANDARD WYKONANIA INWESTYCJI

» tawy fundamentowe zelbetowe,

Sciany fundamentowe wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociows,

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne + ocieplenie styropianem,

Scianki wewnetrzne dziatowe,

strop gestozebrowy,

pokrycie dachowe wykonane z dachdwki ceramicznej w kolorze antracyt,

okna z pakietem trzyszybowym,

okna potaciowe trzyszybowe (kolankowe),

drzwi wejsciowe zewnetrzne GERDA w okleinie, kolor antracyt,

brama garazowa HORMANN w kolorze antracyt z silnikiem elektrycznym i pilotem,

drzwi tarasowe z ruchomym stupkiem,

rolety zewnetrzne nadstawne w kolorze antracyt (ocieplane) z napedem elektrycznym,
dodatkowe przytgcze wody ogrodowej,

rozprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, gniazda elektryczne, wtgczniki wraz z
montazem,

zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10 m3,

zbiornik na wode deszczowg ,

elewacja zewnetrzna, tynk silikonowo-silikatowy w kolorze zgodnym ze standardem osiedla,
parapety zewnetrzne,

tynki wewnetrzne naktadane mechanicznie, zacierane na mokro, niemalowane,

przewod kominowy przygotowany do podtgczenia kominka,

posadzka koncowa betonowa uktadana mechanicznie wraz z izolacjami,

zabudowa ptytg GKF/ wodoodporng wraz z izolacjami - wykonczenie nieszlifowane,
przytgcze elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku,
zagospodarowanie strychu podtogg z ptyt OSB,

schody strychowe, np. FAKRO z dociepleniem,

rozprowadzona instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy kondensacyjny o mocy
24 kW, np.: BUDERUS Logamax GB 022KV2 wraz z podfgczeniem i uruchomieniem serwisanta,
grzejniki stalowe oraz grzejnik drabinkowy w tazience,

ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrofapie i korytarzu,

sterownik ogrzewania,

podjazdy do garazu zgodnie z PZT, ogrodzenie panelowe,

Firma DS DEVELOPMENT zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany docelowych materiatéw budowlanych i rozwigzan,
przy zatozeniu, ze takie rozwigzania nie pogorszg ich parametréw technicznych.



